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SP-2000

» Zintegrowana platforma
A-scan i B-scan
* Najwyzsza doktadnos¢ pomiaréw
oraz obrazowania
Nowoczesna, ergonomiczna konstrukcja

Obstuga za pomocg komputera

A-Scan
Formuty: Tryby pomiarowe:
SRK-II, SRK-T, Normalny
Binkohorst-Il, Bezsoczewkowy
Hoffer-Q, Gteboka za¢ma
Holladay, Pseudofakijny
Haigis (Standard) (PMMA, akryl, silikon)
Parametry: Tryby skanowania:
Doktadnosc kliniczna = 0.1 mm Kontaktowy
Doktadnosc¢ elektryczna 0.0375 mm Immersyjny
Pomiary:

AXL, ACD, soczewki i ciata szklistego
Indywidualny pomiar odcinkow
Srednie i standardowe odchylenia dla AXL, ACD,
soczewki i ciata szklistego

tel. 669703000 e-mail: biuro@medar.tm.pl
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Kompaktowy korpus ze schowkiem na sondy

Prosty w obstudze i intuicyjny interfejs uzytkownika
MozliwosC zapamietywania badan w bazie danych pacjentéw
* Generowanie raportéw w formacie A4, wydruk na drukarce
komputerowej

n]’l preeee

]

B-Scan

Specyfikacja:

Czestotliwosc: 12,5 MHz
Kat skanowania: 53°

Rozdzielczos¢ kliniczna: 0,1 mm

Skala szarosci: 256 poziomow

Regulacja powiekszenia oraz wzmocnienia

Tryby wyswietlania: B, B+A, B+B

Tryb A - wybdr dowolnej linii

Pomiary dtugosci oraz pola powierzchni

Zapis filmu, przechwytywanie klatek

DYSTRYBUTOR: EROBUCENT:
MEDAR Technika Medyczna Sp. z o0.0. —
ul. Poznanska 112, 62-052 Komorniki k/Poznania ”’/m,__...-——



